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€9 Bekleidungsstiick, insbesondere Oberhemd mit wenigstens einer eine Innentasche verdeckenden
Aussentasche und Verfahren zu dessen Herstellung.

Auf einem Abschnitt (6) eines Bekleidungsstiicks (1)

sind auf der Innenseite und auf der Aussenseite je
eine Innentasche (4) und eine Aussentasche (2) de-
ckungsgleich Ubereinander angeniht. Bezogen auf die be-
anspruchte Fliache auf dem Abschnitt ist jedoch die Naht
(5) der Innentasche (4) innerhalb der Naht (3) der Aussen-
tasche (2) angeordnet. Die Aussentasche Uberdeckt da-
durch die Nahtstelle der Innentasche vollstindig, sodass
Letztere auch bei dinnen Stoffen nicht sichtbar ist.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Bekieidungsstiick, insbe-
sondere ein Oberhemd, mit wenigstens einer Aus-
sentasche gemass dem Oberbegriff von Anspruch
1. Der Zweck der von der Aussenseite nicht zu-
ganglichen Innentasche besteht in der Regel darin,
einen diebstahisicheren Aufbewahrungsort fir Geld,
Dokumente usw. zu schaffen.

Die Anordnung einer zusétzlichen innentasche ist
bei soichen Bekleidungsstiicken unproblematisch,
die ohnehin ein Innenfutter aufweisen, wie z.B. bei
einer Jacke oder bei einem Mantel. Bei Bekiei-
dungssticken bestehend aus nur einer textilen
Schicht, wie z.B. bei einem Oberhemd, ist die Be-
festigung der Innentasche mit bestimmten Proble-
men verbunden, da die Befestigung von aussen
nicht sichtbar sein soll. Durch die DE-A-4 303 602
ist ein gattungsmassig vergleichbares Oberhemd
bekannt geworden, bei dem Innentaschen an einem
separaten Materialabschnitt angeordnet sind, der
auf einer Seite mit der Knopfleiste und auf einer
Seite mit einer quer verlaufenden Brustnaht zusam-
menféllt. Die Herstellung eines separaten Abschnitts
ist aufwandig und dessen Befestigung ist aus &s-
thetischen Griinden nicht in allen Fallen mdglich.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
Bekleidungsstick der eingangs genannten Art zu
schaffen, bei dem die Innentasche auf einfache
Weise hergestellt und derart befestigt werden kann,
dass sie von aussen nicht sichtbar ist. Diese Aufga-
be wird erfindungsgeméss mit einem Bekleidungs-
stiick gelést, das die Merkmale im Anspruch 1 auf-
weist.

Die Anordnung der Innentasche innerhalb des
Bereiches, der durch die Naht der Aussentasche
abgegrenzt wird, ermdglicht es, die Innentasche mit
einem einfachen und relativ kleinen Materialab-
schnitt zu bilden. Die bezogen auf die beanspruchte
Flache auf dem Abschnitt innerhalb der Naht der
Aussentasche angebrachte Naht der Innentasche
ist von aussen nicht sichtbar, da sie von der Aus-
sentasche Uberdeckt wird.

Die Offnung der Innentasche kann etwa paralle!
und etwa auf der gleichen Hohe verlaufen, wie die
Offnung der Aussentasche. Die Offnung der Innen-
tasche konnte aber beispielsweise auch etwas
schrag gelegt werden, um den Zugang zu erleich-
tern.

Innerhalb der Flache der Aussentasche ist vor-
zugsweise ein Verschiusselement zum Verschlies-
sen der Innentasche von innen her am Abschnitt
angenaht. Dabei kann es sich z.B. um ein Klett-
band handeln. Denkbar waren aber auch Kndpfe
oder ein Reissverschluss. Auch die Befestigung des
Verschlussmittels ist von aussen nicht sichtbar, da
eine allfalige Naht von der Aussentasche uberdeckt
wird.

An Stelle des Verschiusselements ist es auch
denkbar, dass die Innentasche auf der Seite der
Offnung einen dem Abschnitt zugewandten Um-
schlag aufweist, dessen freies Ende nicht mit der
Innentasche verbunden ist. Der Umschlag bildet auf
diese Weise eine Art Tasche mit einer nach unten
gerichteten Offnung, welche einen in der Innenta-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

sche liegenden Gegenstand auffangt, wenn die Ta-
sche Uber die Horizontale hinaus nach unten ge-
neigt wird.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Herstellen eines Bekleidungsstiicks der genannten
Art. Dieses Verfahren ist gekennzeichnet durch die
Merkmale im Anspruch 5. Das Nahen der innenta-
sche im ersten Arbeitsgang ermdglicht es, an-
schliessend die Aussentasche aufzusetzen, ohne
dass sich die Nahte gegenseitig beeintrachtigen.
Dabei muss nur ein relativ geringer Abstand zwi-
schen der Innennaht und der Aussennaht eingehal-
ten werden. Im Ubrigen unterliegt die Form der
Aussennaht jedoch keinerlei Einschrankungen.
Auch das Annahen eines Verschlussmittels zum
Verschliessen der Innentasche erfolgt vorzugsweise
vor dem Anndhen der Aussentasche, und zwar der-
art, dass die Aussentasche die Nahtstelle des Ver-
schlussmittels am Abschnitt Uberdeckt. Damit kann
auch das Verschlussmittel maschinell angenéht
werden.

Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung ist in den
Zeichnungen dargestellt und wird nachstehend ge-
nauer beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Teilansicht eines Oberhemdes mit ei-
ner aufgesetzten Aussentasche,

Fig. 2 der Abschnitt mit der Aussentasche ge-
mass Fig. 1 von der Innenseite her gesehen,

Fig. 3 ein Querschnitt durch den Abschnitt mit In-
nentasche und Aussentasche,

Fig. 4 ein Abschnitt eines alternativen Ausfih-
rungsbeispiels von der Innenseite her gesehen, und

Fig. 5 ein Querschnitt durch den Abschnitt ge-
mass Fig. 4.

Fig. 1 zeigt ausschnittweise ein Oberhemd 1, das
auf bekannte Weise aus mehreren Abschnitten zu-
sammengesetzt ist. Die Brustpartie wird durch einen
Abschnitt 6 gebildet, der zwischen dem Kragen 11,
dem Armmel 12 und der Knopfleiste 13 angeordnet
ist. Eine Aussentasche 2 ist mittels einer Naht 3
von aussen her am Abschnitt 6 angenaht.

innerhalb des durch die Naht 3 abgegrenzten Be-
reiches auf dem Abschnitt 6 ist von der Innenseite
her eine Innentasche 4 am Abschnitt 6 befestigt,
wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich ist. Die
Form der Innentasche kann innerhalb dieses Berei-
ches beliebig gewahit werden. Die Naht 5 der In-
nentasche verlauft aber in bestimmten Bereichen
vorzugsweise parallel zur Naht 3 der Aussentasche.

Fig. 3 zeigt die am Abschnitt 6 befestigten Ta-
schen im Querschnitt. Die Offnung 7 der Aussenta-
sche 2 verlauft etwa parallei und etwa auf der glei-
chen Hohe wie die Offnung 8 der Innentasche 4.
Auf der Innenseite des Abschnitts 6 ist der eine Teil
9 eines Klettbandes angenaht, und zwar derar,
dass dessen Naht 14 von der Aussentasche 2
Uberdeckt wird. Der andere Teil 10 des Klettbandes
ist auf der Innenseite der Innentasche 4 angenaht.

Beim dargesteliten Ausflihrungsbeispiel bildet der
Abschnitt 6 der Brustpartie des Oberhemdes einen
gemeinsamen Wandabschnitt der Aussentasche
und der Innentasche. Die Taschen lassen sich auf
diese Weise besonders einfach und kostenglnstig
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herstellen. Es waére aber selbstverstéandlich auch
denkbar, dass die Taschen jeweils eigene innen-
wéande aufweisen, welche an den Abschnitt 6 an-
grenzen.

In den Fig. 4 und 5 ist ein alternatives Ausfiih-
rungsbeispiel dargestellt, bei dem die Innentasche
nicht mit einem Verschlussmittel versehen ist. Um
zu verhindern, dass Gegenstande bei einer Lage-
veranderung aus der Innentasche herausrutschen
kénnen, ist diese auf der Seite der Offnung 8 mit
einem Umschlag 15 versehen. Der Umschliag ist
dem Abschnitt 6 zugewandt und hat eine Breite von
beispielsweise 2 bis 3 cm. Das freie Ende 16 des
Umschiags ist nicht mit der Innentasche 4 verbun-
den. Der Umschlag ist somit nur seitlich zusammen
mit der Naht 5 der Innentasche abgesteppt. Auf
diese Weise wird eine nach unten offene Auffangta-
sche gebildet, welche beispielsweise Miinzen, Kre-
ditkarten usw. zurickhalt, wenn sich der Trager des
Oberhemds nach vorne neigt. Diese Variante hat
den Vorzug, dass sie in der Dicke nicht auftragt,
womit sie sich besonders fir sommerliche leichte
Stoffe eignet.

Patentanspriiche

1. Bekieidungsstiick mit wenigstens einer Aus-
sentasche (2), die mittels einer Naht (3) von aussen
auf einen Abschnitt (6) des Bekleidungsstiicks auf-
gesetzt ist, sowie mit wenigstens einer von der
Aussenseite nicht zugénglichen Innentasche (4),
dadurch gekennzeichnet, dass die innentasche (4)
im Bereich der Aussentasche (2) mit einer Naht (5)
von innen auf den gleichen Abschnitt (6) aufgesetzt
ist und dass die Naht der Innentasche bezogen auf
die beanspruchte Flache auf dem Abschnitt inner-
halb der Naht (3) der Aussentasche (2} angeordnet
ist.

2. Bekleidungsstiick nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Offnung (8) der Innenta-
sche (4) etwa parallel und etwa auf der gleichen
Hohe verlauft wie die Offnung (7) der Aussentasche
(2).
3. Bekleidungsstiick nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass innerhalb der Flache
der Aussentasche (2) ein Verschlussmittel zum Ver-
schliessen der Innentasche (4) von innen am Ab-
schnitt (6) angenaht ist.

4. Bekleidungsstick nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel ein
Klettband (9, 10) ist.

5. Bekleidungsstiick nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innentasche (4) auf
der Seite der Offnung (8) einen dem Abschnitt (6)
zugewandten Umschlag (15) aufweist, dessen freies
Ende (16) nicht mit der Innentasche verbunden ist.

6. Verfahren zum Herstelien eines Bekleidungs-
sticks nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass zuerst von der Innenseite her die Innentasche
(4) am Abschnitt (6) angenaht wird und dass da-
nach von der Aussenseite her die Aussentasche (2)
auf den gleichen Abschnitt (6) angenaht wird, wobei
die Naht (3) der Aussentasche (2) bezogen auf die
beanspruchte Flache auf dem Abschnitt ausserhalb
der Naht (5) der Innentasche (4) gelegt wird.
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Annahen der Aussentasche
(2) wenigstens ein Verschlussmittel von der Innen-
seite her am Abschnitt (6) angenaht wird und dass
die Aussentasche (2) derart angendht wird, dass
sie die Nahtstelle (14) des Verschlussmittels am
Abschnitt (6) Uberdeckt.
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