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69 Beschusshemmende und einbruchhemmende Sicherheitstiire.

Eine beschusshemmende und einbruchhemmende Si-

cherheitstiire (1) umfasst wenigstens ein, im Wesent-
lichen aus Holz bestehendes Tlrblattelement (2) und eine
beschusshemmende Mehrlagenschicht (4). Im Innem des
Tarblattelements (2) sind metallische Verstrebungen und/
oder Versteifungen ausgebildet. Am Umfang weist das
Tuarblattelement (2) Einleimer und/oder Rahmenelemente
(9, 10, 11) auf. Die beschusshemmende Mehrlagenschicht
(4) definiert die gesamte Aussenflache der fertiggestellten
Sicherheitstiire (1) und ist mit dem Turblattelement fest
verbunden, . vorzugsweise verkiebt und/oder verschraubt.
Die rahmenlose und/oder einleimerfreie Mehragenschicht
(4) umfasst wenigstens eine aus hochreissfesten Fasern
bestehende Schicht (6), welche beschusshemmend wirkt.
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Beschreibung

Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf eine
beschusshemmende und einbruchhemmende Si-
cherheitstire.

Beschusshemmende Turblatter bzw. Taren unter
Verwendung von glasfaserverstarkten Epoxyharzen
sind bereits mehrfach vorgeschlagen worden, wobei
sich insbesondere das hohe Gewicht einer fur eine
ausreichende Sicherheit erforderlichen glasfaserver-
stirkten Epoxyharzschicht nachteilig fiir den prakti-
schen Einsatz derartiger Turen erwiesen hat. Bei-
spielsweise finden bei einem aus der EP-A-
0305 635 bekanntgewordenen Schiebetlireslement
Glasfasermatten mit eingelegtem Stahlgewebe als
Schutzschicht Verwendung. Auf Grund der fir eine
ausreichende Beschusssicherheit erforderlichen Di-
cke und des hohen Gewichtes derartiger beschuss-
hemmender TUrblatter sind jedoch speziell angefer-
tigte Tlrstdcke und Rahmen zu verwenden, sodass
ein Einsatz in bekannten Zargen nicht méglich ist.

Neben derartigen beschusshemmenden Tirblét-
tern bzw. Tlren sind auch Sicherheitstiren bekannt,
welche zur Einbruchhemmung dienen, wobei bei-
spielsweise ein Tirblatt aus Holz mit im Wesentli-
chen waagrecht verlaufenden Rdéhren, in welchen
Metallstabe oder -rohre zur Erhdhung der Sicherheit
angeordnet werden, Verwendung finden, wie dies
beispielsweise aus der EPA-0 411 457 bekannt ge-
worden ist. Nachteilig bei derartigen einbruchhem-
menden Tirbiéttern ist naturgeméss die Tatsache,
dass sie keine sich (ber die gesamte Flache des
Tarblattes erstreckende, beschussfeste bzw. be-
schusshemmende Schicht aufweisen.

Schliesslich sind Sicherheitstiiren bekannt, wei-
che sowohl einen Schutz gegentiber Beschuss als
auch gegenuber Einbruch gewahrleisten, wobei der-
artige gepanzerte Tlren ublicherweise aus Metall
gefertigt sind oder zumindest eine massive Metall-
platte enthalten und somit ein extrem hohes Ge-
wicht aufweisen. Derartige Konstruktionen sind bei-
spielsweise der DE-AS 2639691 zu entnehmen,
welche eine Schutztire bzw. Panzertire betrifft, wo-
bei eine gitterartige Schicht aus Baustahi eingesetzt
wird. Derartige Panzertiiren erfordern in jedem Fall
auf Grund ihrer (beraus grossen Dicke und dem
Uberaus hohen Gewicht spezielle Tirrahmenkons-
truktionen, wobei beim Einbau derartiger PanzertU-
ren auch entsprechende Anderungen der Konstruk-
tion der umliegenden Gebaudeteile insbesondere
aus statischen Griinden vorgenommen werden
missen. Derartige PanzertGren finden beispielswei-
se bei Tresorrdumen oder speziell zu schitzenden,
industrielien Anlagen, beispielsweise Atomkraftwer-
ken, Verwendung und sind naturgemass fur den
Einsatz im Bereich von leichter zugénglichen Buro-
oder Wohnraumen nicht verwendbar. Neben einer
speziellen Gebaudekonstruktionen erfordern derarti-
ge Tiren naturgemass auch spezielle Antriebssys-
teme zum Offnen und Schliessen derartiger Tlren.

Die vorliegende Erfindung zielt nun darauf ab,
eine beschusshemmende und einbruchhemmende
Sicherheitstiire zu schaffen, welche bei geringem
Gewicht und geringer Dicke, insbesondere Normdi-
cke, sowoh! eine ausreichende Beschusssicherheit
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als auch eine ausreichende Einbruchhemmung ge-
wahrleistet. Weiters wird darauf abgezielt, die erfin-
dungsgeméasse beschusshemmende und einbruch-
hemmende Sicherheitstire in herkdmmliche Zargen-
bzw. Tirstockkonstruktionen einsetzen zu kdnnen
bzw. mit insbesondere fiir eine spezielle Verriege-
lung zur Einbruchhemmung adaptierten Turstocke
verwenden zu kdnnen, welche jedoch keine zu-
sétzlichen Anderungen der Gebaudekonstruktionen
erforderlich machen.

Zur Loésung dieser Aufgabe umfasst die be-
schusshemmende und einbruchhemmende Sicher-
heitstiire gemass der vorliegenden Erfindung:
~ wenigstens ein in seinem Inneren mit metalli-
schen Verstrebungen und/oder Versteifungen aus-
gebildetes, im Wesentlichen aus Holz bestehendes,
am Umfang Einleimer und/oder Rahmenelemente
aufweisendes TUrblattelement, und
— eine rahmenlose und/oder einleimerfreie, be-
schusshemmende Mehrlagenschicht, welche die ge-
samte Aussenfliche der fertiggestellten Sicherheits-
tire definiert, mit dem im Wesentlichen aus Holz
bestehenden Tirblattelement fest verbunden, insbe-
sondere verklebt und/oder verschraubt, ist und we-
nigstens eine beschusshemmende, aus hochreiss-
festen Fasern bestehende Schicht umfasst.

Durch Verwendung von wenigstens einem in sei-
nem Inneren mit metallischen Verstrebungen und/
oder Versteifungen ausgebildeten, im Wesentlichen
aus Holz bestehenden, am Umfang Einleimer und/
oder Rahmenelemente aufweisendes Turbiattele-

‘ment lasst sich eine wirksame, einbruchhemmende

Sicherheitstlire herstellen, welche ein ausreichend
geringes Gewicht fir eine Verwendung in herkémm-
lichen Turkonstruktionen erméglicht. Dadurch, dass
erfindungsgemass zusétzlich eine rahmenlose und/
oder einleimerfreie, beschusshemmende Mehrlagen-
schicht vorgesehen ist, welche die gesamte Aus-
senflache der fertiggestellten Sicherheitstire defi-
niert, wird ein Gber seine gesamte Querschnittsfla-
che eine wirksame Beschusssicherheit ermdglichen-
des Turblatt einer Sicherheitstir zur Verfigung
gestellt, wobei erfindungsgemass das der Einbruch-
hemmung dienende, verstarkte und im Wesentli-
chen aus Hoiz bestehende TUrblattelement in einfa-
cher Weise mit der beschusshemmenden Mehria-
genschicht fest verbunden wird. Fir eine ausrei-
chende Beschusssicherheit bei geringem Gewicht
und geringer Dicke ist erfindungsgemass weiters
vorgesehen, dass die beschusshemmende Schicht
wenigstens eine aus hochreissfesten Fasern beste-
hende Schicht aufweist. Dadurch, dass erfindungs-
gemiss die beschusshemmende Schicht die ge-
samte Aussenflache der fertiggesteliten Sicherheits-
tir definiert bzw. Uberdeckt und keinen Einleimer
und/oder Rahmen aufweist, wird eine ausreichende
Beschusssicherheit auch fiir in schragem Winkel
zur Oberflache. der Sicherheitstiire verlaufende Ein-
schussrichtungen sichergesteilt, sodass auf aufwan-
dige Zusatzkonstruktionen im Bereich des Rahmens
der beschusshemmenden Sicherheitstir verzichtet
werden kann. Derartige zusétzliche Verstarkungen
bzw. Rahmenkonstruktionen am Aussenumfang des
Tirblattes waren bei bekannten, beschusshemmen-
den Sicherheitstiiren, welche beispielsweise glasfa-
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serverstarke Epoxyharze verwendeten, erforderlich,
da auf Grund der schwierigen Verarbeitung und der
Tatsache, dass die bekannte, beschusshemmende
Schicht auf Grund ihrer Zusammensetzung vollstan-
dig in einem Rahmen eingeschlossen werden
musste, diese Rahmenelemente fiir unter schragem
Winkel verlaufende Beschussrichtungen keine aus-
reichende Sicherheit fir das Innere des durch die
Sicherheitstire zu schitzenden Raumes bzw. Ge-
baudes ergaben.

Gemass einer besonders bevorzugten Ausfiih-
rungsform ist die erfindungsgemasse Sicherheitsti-
re derart weitergebildet, dass das im Wesentlichen
aus Holz bestehende Tlrbiattelement in an sich be-
kannter Weise eine Rohrenspanplatte umfasst, in
welche eine Mehrzahl von Metallelementen, insbe-
sondere Metallrohren, eingelegt sind, wodurch der
Einsatz und die Verwendung von an sich bekann-
ten, einbruchhemmenden Tlrblattern, wie sie einlei-
tend bereits genannt wurden, ermdglicht wird. Die
erfindungsgemass vorgeschlagene, feste Verbin-
dung, insbesondere Verklebung und/oder Ver-
schraubung eines derartigen. einbruchhemmenden
Tarblattelementes mit der beschusshemmenden
Mehrlagenschicht lasst sich in einfacher Weise
durchfiihren.

Zur Sicherstellung einer &usserst zuverldssigen
Verbindung zwischen dem aus Holz bestehenden,
einbruchhemmenden Tulrblattelement und der be-
schusshemmenden Schicht wird erfindungsgemass
bevorzugt vorgeschlagen, dass die beschusshem-
mende Schicht mit am Umfang des aus Hoiz beste-
henden Turblattelementes angeordneten, den Rah-
men des Turblattes bildenden Einleimern aus Hart-
holz und/oder Kunststoff verschraubt ist. Eine
derartige Verschraubung der zwei die erfindungsge-
masse Sicherheitstiire ausbildenden Grundelemente
lasst sich einfach und schnell durchfiihren, sodass
weitgehend auf entsprechend aufwéandige Arbeits-
vorgange verzichtet werden kann, welche zumeist
auf Grund der unterschiedlichen Beschaffenheit der
die erfindungsgeméasse Sicherheitstiire ausbilden-
den Elemente eine spezielle Zusammensetzung von
Klebstoffen erfordern und somit neben einer Uber-
aus langen Verarbeitungsdauer zumeist sehr kost-
spielig sind.

In besonders bevorzugter Weise ist die erfin-
dungsgemasse Sicherheitstiire derart weitergebildet,
dass im Wesentlichen Uber den gesamten Umfang
des aus Holz bestehenden Turblattelementes Ver-
starkungs- und/oder Verriegelungseinrichtungen fir
eine Verankerung und Festlegung der Sicherheitsti-
re an einer Zarge angeordnet sind. Derart lasst sich
eine entsprechend sichere und sich Gber den ge-
samten Umfang der Tire erstreckende Festlegung
der Sicherheitstire an einer Zarge bzw. einem
Tirstock vornehmen, sodass wiederum im Wesent-
lichen bekannte einbruchhemmende Turblattele-
mente Verwendung finden konnen, welche an einer
ihrer Oberflachen mit der rahmeniosen und/oder
einleimerfreien, mehragigen, beschusshemmenden
Schicht fest verbunden werden.

Die beschusshemmende Schicht der erfindungs-
gemassen Sicherheitstir kann bevorzugt so ausge-
bildet sein, dass die beschusshemmende Schicht
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aus mit einem Harz impragnierten Glasfasermatten
in Kombination mit einer ein Harz und Flllstoffe
aufweisenden Schutzschicht gebildet ist, wodurch
sich bei leichtem Gewicht und relativ geringer Dicke
eine ausreichende Beschusssicherheit erzielen
lasst. Eine derartige beschusshemmende Schicht
lasst sich in Form von Platten bzw. Paneelen auf
die fir die herzustellende, erfindungsgemasse, be-
schusshemmende und einbruchhemmende Sicher-
heitstlre dimensionieren, sodass die gesamte Aus-
senflache der fertiggesteliten Sicherheitstir von die-
ser beschusshemmenden Mehrlagenschicht definiert
wird und eine fur beliebige Beschussrichtungen
ausreichende Sicherheit erzielen lasst. Zur Sicher-
stellung einer ausreichenden Beschusssicherheit ist
hiebei erfindungsgeméss bevorzugt vorgesehen,
dass die beschusshemmende Schicht eine Dicke
von wenigstens 12 mm, insbesondere etwa 16-25
mm, aufweist. Eine derartig geringe Dicke macht
auch einsichtig, dass die erfindungsgeméasse Si-
cherheitstire ohne weiteres in bestehende Zargen-
bzw. Turstockkonstruktionen einsetzbar sind und
ein entsprechend geringes Gewicht aufweist, so-
dass eine manuelle Betatigung einer derartigen Ti-
ren ohne weiters moglich ist.

Um bei einer erfindungsgemassen, beschuss-
hemmenden und einbruchhemmenden Sicherheits-
tire nach aussen hin nicht unmittelbar die Tatsache
einer derartigen Verstarkung und erhdhter Sicher-
heit erkenntlich zu machen sowie ein entsprechend
asthetisches Ausseres méglich zu machen, welches
sich in das Aussere des.die Sicherheitstir aufneh-
menden Gebéaudes einflgt, ist dariber hinaus be-
vorzugt vorgesehen, dass auf den nach aussen ge-
wandten Oberflachen der beschusshemmenden
Schicht und/oder des aus Holz bestehenden Tor-
blattelementes eine Schutz- und/oder Dekorschicht
vorgesehen ist. Derartige Schutz- und/oder Dekor-
schichten, welche beispielsweise aus Furnieren, La-
ckierungen oder entsprechenden Dekorlberziigen
bestehen kénnen, lassen sich ohne weiteres sowohl
an dem im Wesentlichen aus Holz bestehenden
Turblattelement, welches vor allem der Einbruch-
hemmung dient, als auch an der beschusshemmen-
den Mehrlagenschicht anordnen bzw. befestigen.

Bei verschiedenen Einsatzzwecken ist das Vorse-
hen von transparenten Teilen in einer Sicherheitsta-
re winschenswert bzw. notwendig, wobei bei bisher
bekannten Konstruktionen far eine ausreichende
Beschusssicherheit entsprechend dicke und schwe-
re Panzerglaser Verwendung fanden, welche spezi-
elle Rahmenkonstruktionen zur Aufnahme eines
derartigen Panzerglases in einem zu diesem Zweck
ebenfalls entsprechend verstarkt auszubildenden
Tirblatt erforderlich machten. Zur Vermeidung der-
artiger aufwandiger Rahmenkonstruktionen sowie
eines Einsatzes entsprechend dicker und schwere
Panzerglaser ist im Gegensatz dazu erfindungsge-
mass bevorzugt vorgesehen, dass die beschuss-
hemmende Schicht transparent ausgebildet ist und
dass das aus im Wesentlichen Holz bestehende
Turblattelement mit wenigstens einer Ausnehmung
ausgebildet ist, in welcher ein transparentes Medi-
um, beispielsweise Glas, angeordnet ist. Die be-
schusshemmende, mehrlagige Schicht lasst sich bei
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Verwendung entsprechender Ausgangsmaterialien
transparent ausbilden und behalt dennoch ihre Be-
schusssicherheit bei, sodass das im Wesentlichen
aus Holz bestehende Tirblattelement lediglich mit
einer Ausnehmung im gewinschten Bereich verse-
hen sein muss, wobei in dieser Ausnehmung ent-
sprechend einfach ein ebenfalls transparentes Me-
dium, beispielsweise Glas, angeordnet werden
kann, welches jedoch keinerlei beschusshemmende
Eigenschaften aufweisen muss. Zur Aufrechterhal-
tung der entsprechend geforderten Einbruchhem-
mung muss lediglich dafur Sorge getragen werden,
dass der transparente Bereich ausreichend klein di-
mensioniert ist, um ein unerwinschtes Durchdrin-
gen nicht zu ermdglichen.

Wie oben bereits ausfUhrlich erlautert, ist auf
Grund der Tatsache, dass die beschusshemmende
Mehrlagenschicht die gesamte Aussenflache der
fertiggesteliten Sicherheitstire definiert, ein wirksa-
mer Schutz auch gegeniiber schrag zur Oberflache
der Sicherheitstire verlaufenden Beschussrichtun-
gen gegeben. Um jedoch ein Eindringen von Ge-
schossen durch die Zarge bzw. den Tirstock und
angrenzende Bereiche des im Wesentlichen aus
Holz bestehenden Trblattes ebenfalls mit Sicher-
heit ausschliessen zu kénnen, ist dariiber hinaus
erfindungsgemass bevorzugt vorgesehen, dass das
aus Holz bestehende Turbiatt in seinen an die Zar-
ge anschliessenden Umfangsbereichen und/oder
die Zarge in den dem Tirblatt zugewandten Berei-
chen mit insbesondere metallischen Verstarkungen
ausgebildet ist. Derartige metallische Verstarkungen
lassen sich in einfacher Weise im Bereich des Rah-
mens des aus Holz bestehenden Turblattelementes
ebenfalls kombiniert mit am Umfang verlaufenden
Verriegelungs- und Festlegungseinrichtungen kom-
binieren sowie ebenfalls ohne weiteres im Inneren
der Zarge bzw. des Tirstockes ohne Erfordernis ei-
ner baulichen Veridnderung des die Zarge aufneh-
menden Gebaudeabschnittes verwenden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
den Zeichnungen schematisch dargesteliten Ausfth-
rungsbeispielen naher erlautert. In diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer erfin-
dungsgemassen, beschusshemmenden und ein-
bruchhemmenden Sicherheitstiire;

Fig. 2 in vergrossertem Massstab einen teilwei-
sen Schnitt nach der Linie -1l der Fig. 1; und

Fig. 3 in nochmals vergréssertem Massstab ei-
nen Teilschnitt geméass der Linie It durch eine ge-
ringfligig abgewandelte Ausfihrungsform einer erfin-
dungsgemassen, beschusshemmenden und ein-
bruchhemmenden Sicherheitstiire mit dem Turbiatt
und einer anschliessenden Zarge.

In den Fig. 1 und 2 ist allgemein mit 1 eine be-
schusshemmende und einbruchhemmende Sicher-
heitstiire bezeichnet, wobei ein im Waesentlichen
aus Holz hestehendes Turblattelement mit 2 be-
zeichnet ist, welches in der dargesteliten Ausfiih-
rungsform von einer Roéhrenspanplatte gebildet ist,
welche in ihrem Inneren eine Mehrzahi von rohren-
férmigen Ausnehmungen 3 aufweist, in welche me-
tallische Verstrebungen oder Versteifungen, insbe-
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sondere Metallrohre, einlegbar sind. Ein derartiges
im Wesentlichen aus Holz bestehendes und vor ai-
lem einbruchhemmendes Turblattelement 2 ist mit
einer beschusshemmenden Mehrlagenschicht 4 fest
verbunden, wobei, wie dies insbesondere in Fig. 2
deutlich ersichtlich ist, die beschusshemmende
Schicht die gesamte Aussenflache der fertiggesteli-
ten Sicherheitstire definiert. Es sind somit im Be-
reich der beschusshemmenden Mehrlagenschicht 4
am Aussenumfang keine Rahmenelemente vorge-
sehen, sodass diese beschusshemmende Mehrla-
genschicht 4 gegeniber einem Beschuss in unter-
schiedlichen Richtungen, wie sie durch die Pfeile 5
angedeutet sind, eine entsprechende Beschusssi-
cherheit ergibt. Dies gilt auch fir schrag zur Ober-
flache der Sicherheitstire 1 verlaufende Beschuss-
richtungen.

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist die beschuss-
hemmende Mehrlagenschicht 4 in dem dargestell-
ten Ausflihrungsbeispiel zwei Schichten 6 auf, wel-
che beispielsweise aus mit einem Harz imprégnier-
ten Glasfasermatten hergestellt sind, wobei zwi-
schen diesen beiden Schichten 6 eine ein Harz und
Flllstoffe aufweisende Schutz- bzw. Filischicht 7
vorgesehen ist. Diese beschusshemmende Mehrla-
genschicht 4 wird in einfacher Weise mit dem im
Wesentlichen aus Holz bestehenden, einbruchhem-
menden Tlrblattelement 2 verbunden, wobei bei-
spielsweise eine Verklebung vorgenommen werden
kann. Auf die nach aussen gewandte Oberflache ist
zusatzlich eine Schutz- und/oder Dekorschicht 8 auf
der beschusshemmenden Mehrlagenschicht 4 un-
mittelbar anschliessend an die aussenliegende, mit
einem Harz impragnierte Glasfasermatten aufwei-
sende Schicht 6 angeschlossen.

Das im Wesentlichen aus Holz bestehende Tir-
blattelement weist am Umfang der Rohrenspanplatte
2 entsprechende Einleimer 9 und Rahmenelemente
bzw. an die mit der Sicherheitstiire 1 zu verwenden-
de Turstockkonstruktion angepasste Einleimer 10
und 11 auf. in-die Einleimer und Rahmenelemente
9, 10 und 11 sind an sich bekannte Verriegelungs-
einrichtungen und/oder Beschlage integriert, wobei
fir einen entsprechenden Einbruchschutz zumeist
Uber den gesamten Aussenumfang der Sicherheits-
tire eine Mehrzahl von Verriegelungselementen,
beispielsweise ausfahrbare und in entsprechende
Ausnehmungen im Tirstock eingreifende Boizen
oder Ahnliches, angeordnet sind. Die Einleimer und
Rahmenelemente 9-11 sind hiebei aus entspre-
chendem Hartholz, beispielsweise mehrschichtver-
leimten Einleimern, und gegebenenfalls auch aus
Kunststoff hergestellt. Bei dem dargestellten Ausfih-
rungsbeispiel sind unmittelbar anschliessend an die
Roéhrenspanplatte 2 Hartfaserplatten 12 angeschlos-
sen, wobei zusatzlich wiederum eine entsprechende
Dekorschicht 13 vorgesehen ist, weiche filr ein ent-
sprechend asthetisches Ausseres sorgt.

Bei dem in Fig. 3 dargesteliten Schnitt in noch-
mals vergrossertem Massstab sind die Bezugszei-
chen der Fig. 1 und 2 fir gleiche Bauteile beibehal-
ten worden. Bei dem Ausfihrungsbeispiel gemass
Fig. 3 weist die Flilschicht 7 der beschusshemmen-
den Mehrlagenschicht 4 eine gegeniber den
Schichten 6 vergrésserte Dicke auf, wobei darliber



7 CH 691 497 A5 8

hinaus anschliessend an die Mehrlagenschicht 4
zur Abdeckung einerseits eine Hartfaserplatte 14
und zusatzlich wiederum eine Dekor- und/oder
Schutzschicht 8 Verwendung finden. Bei diesem
AusfiGhrungsbeispiel ist neben einer gegebenenfalls
vorzunehmenden Klebung zwischen dem im We-
sentlichen aus Holz bestehenden, einbruchhem-
menden Tlrblattelement, welches von einer Roh-
renspanplatte 2 mit entsprechenden am Umfang
verlaufenden Einleimermn bzw. Rahmenelementen 9
und 10 gebildet ist, mit der beschusshemmenden
Mehrlagenschicht 4 alternativ oder auch zusétzlich
eine Verschraubung 15 vorgesehen, wobei die Ver-
schraubung der beschusshemmenden Mehrlagen-
schicht 4 mit den Einleimern 9 erfolgt. Durch Abde-
ckung der Schrauben 15 durch die zusatzliche Hart-
faserplatte 14 und die Dekorschicht 8 lasst sich ein
vollkommen glattes AuBeres der Sicherheitstire 1
erzielen.

In der Darstellung gemass Fig. 3 ist auch eine
Zarge bzw. eine Rahmenkonstruktion 16 schema-
tisch dargestellt, wobei ein Anschlag fir die Festle-
gung der Position der Sicherheitstire 1 in geschlos-
sener Position mit 17 angedeutet ist. Im an den
Aussenumfang der Sicherheitstiire 1 anschliessen-
den Bereich ist in der Zarge 16 zusétzlich eine me-
tallische Verstarkung, beispielsweise ein Metalirohr
8 angeordnet, um sicherzustellen, dass auch unter
entsprechend schrag zur Oberfliche der Sicher-
heitstire 1 verlaufenden Beschussrichtungen ein
Geschoss nicht durch die Zargen bzw. Tuarstock-
konstruktionen 16 in das Innere des zu schiltzen-
den Raumes gelangen kann. Aus Fig. 3 ist wieder-
um deutlich ersichtlich, dass die die gesamte Aus-
senflaiche der fertiggestellten Sicherheitstire 1
definierende, beschusshemmende Mehrlagenschicht
4, welche keinerlei Rahmenkonstruktion zur Einfas-
sung der Mehrlagenschicht 4 erforderlich macht, ein
Hindurchtreten von Geschossen auch unter schrag
zur Oberflache der Sicherheitstire 1 laufenden Be-
schussrichtungen im Bereich des Umfangsrahmens
nicht moglich ist.

Fir eine ausreichende Beschusssicherheit weist
die rahmenlose, beschusshemmende Mehrlagen-
schicht 4 eine Starke von beispielsweise etwa 15
bis 20 mm auf, sodass unmittelbar ersichtlich ist,
dass die gesamte Sicherheitstire 1 beispielsweise
eine Gesamtdicke von 35 bis 45 mm aufweisen
kann, wobei dies den teilweise unterschiedlichen
Normen entspricht, welche fir die Herstellung von
Sicherheitstiren und Aussentlren gelten. Es ist so-
mit unmittelbar einsichtig, dass auf Grund der Tat-
sache, dass die Sicherheitstire 1 sowohl eine Ein-
bruchhemmung, welche durch das mit metallischen
Versteifungen oder Verstrebungen ausgebildete
Tlrblattelement 2 erzielbar ist, als auch eine ent-
sprechende Beschusssicherheit ermdglicht, welche
durch die beschusshemmende Mehrlagenschicht 4
erzielbar ist, eine Sicherheitstire 1 mit ausreichend
geringer Dicke und geringem Gewicht hergestellt
werden kann, welche auch ohne weiters in her-
kdmmliche Tirstock- und Zargenkonstruktionen 16
einsetzbar ist und zu ihrer Betatigung keinerlei zu-
satzliche Antriebe oder Hilfseinrichtungen benétigt.

Fir den Fall, dass eine wenigstens teilweise
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transparente Sicherheitstlire 1 erzielt werden soll,
kann die beschusshemmende Mehriagenschicht 4
durch Wahl entsprechender Einsatzmaterialien
transparent ausgebildet sein, woflr in diesem Fall
das im Wesentlichen aus Holz bestehende Turblatt-
element 2 ebenfalls mit einer Ausnehmung ausgebil-
det ist, wie dies schematisch in Fig. 1 mit 19 ange-
deutet ist. Aufgrund der Beschusssicherheit der in
diesem Einsatzfall transparenten, beschusshem-
menden Mehriagenschicht 4 genligt die Verwen-
dung eines einfachen, transparenten Mediums, bei-
spielsweise Glas, auch im Bereich der Ausnehmung
19 des aus Holz bestehenden Tirblattelementes 2.
Zur Aufrechterhaltung der entsprechenden’ Einbruch-
hemmung muss lediglich dafir Sorge getragen wer-
den, dass die Abmessungen der Ausnehmung 19
klein gehalten werden, um ein unerwiinschtes Ein-
dringen in diesem Bereich der Sicherheitstire 1 mit
Sicherheit zu vermeiden.

Patentanspriiche

1. Beschusshemmende und einbruchhemmende
Sicherheitstiire umfassend:

— wenigstens ein in seinem Innern mit metallischen
Verstrebungen' und/oder Versteifungen ausgebilde-
tes, im Wesentlichen aus Holz bestehendes, am
Umfang Einleimer und/oder Rahmenelemente (9,
10, 11) aufweisendes Tirblattelement (2), und

— eine rahmenlose und/oder einleimerfreie, be-
schusshemmende Mehrlagenschicht (4), welche die
gesamte Aussenflache der fertiggesteliten Sicher-
heitstiire (1) definiert, mit dem im Wesentlichen aus
Holz bestehenden Tarblattelement (2) fest verbun-
den, insbesondere verklebt und/oder verschraubt ist
und wenigstens eine aus hochreissfesten Fasern
bestehende Schicht (6), welche beschusshemmend
wirkt, umfasst.

2. Sicherheitstlire nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das aus Holz bestehende Tir-
blattelement (2) eine Rohrenspanplatte umfasst, in
welche eine Mehrzahl von Metallelementen, insbe-
sondere Metallrohren, eingelegt sind.

3. Sicherheitstiire nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die beschusshemmen-
de Mehrlagenschicht (4) mit am Umfang des aus
Holz bestehenden Turblattelementes (2) angeordne-
ten, den Rahmen des Turblattelementes bildenden
Einleimern (9) aus Hartholz und/oder Kunststoff ver-
schraubt ist.

4. Sicherheitstire nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Wesentlichen Uber
den gesamten Umfang des aus Holz bestehenden
Turblattelementes (2) Verstarkungs- und/oder Ver-
riegelungseinrichtungen fur eine Verankerung und
Festlegung der Sicherheitstire (1) an einer Zarge
(16) angeordnet sind.

5. Sicherheitstire nach einem der Anspriche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beschuss-
hemmende Mehrlagenschicht (4) aus hochreissfes-
ten Schichten (6), vorzugsweise aus mit einem
Harz impragnierten Glasfasermatten in Kombination
mit einer ein Harz und Fllistoffe aufweisenden
Schutzschicht (7) gebildet ist.

6. Sicherheitstire nach einem der Anspriche 1



9 CH 691 497 A5

bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beschuss-
hemmende Mehrlagenschicht (4) eine Dicke von
wenigstens 12 mm, insbesondere etwa 16-25 mm,
aufweist.

7. Sicherheitstiire nach einem der Anspriche 1 5
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf den nach
aussen gewandten Oberflachen der beschusshem-
menden Mehrlagenschicht (4) und/oder des aus
Holz bestehenden Turblattelementes (2) eine
Schutz- und/oder Dekorschicht (8, 12, 13, 14) vor- 10
gesehen ist.

8. Sicherheitstiire nach einem der Anspriche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die beschuss-
hemmende Mehrlagenschicht (4) transparent ausge-
bildet ist und dass das aus Holz bestehende Tr- 15
blattelement (2) mit wenigstens einer Ausnehmung
(19) ausgebildet ist, in welcher ein -transparentes
Medium, beispielsweise Glas, angeordnet ist.

9. Sicherheitstlire nach einem der Anspriche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Holz 20
bestehende Turblattelement (2) in seinen an eine
Zarge (16) anschliessenden Umfangsbereichen und/
oder die Zarge (16) in den dem Tirblattelement (2)
zugewandten Bereichen mit insbesondere metalli-
schen Verstarkungen (18) ausgebildet ist. 25
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